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CIMAT specjalizuje się w projektowaniu i produkcji inteligentnych maszyn przez trzydzieści dwa lata. Na-

sza pasja do technologii plasuje nas w ścisłej czołówce producentów nowoczesnych, zaawansowanych, a 

także innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu. Zdobyte na międzynarodowych rynkach doświadczenie na-

szej kadry inżynierskiej umożliwia produkcję maszyn wysoce funkcjonalnych i niezawodnych. Współpracu-

jemy ze znanymi producentami z wielu dziedzin przemysłu, dostarczając im dedykowanych maszyn, które 

pozwalają ich produktom uzyskać pełen potencjał. CIMAT zaprojektował i wyprodukował maszyny dla 

producentów oryginalnych turbosprężarek przeznaczonych na pierwszy montaż dla takich firm jak:  

 

 

Decydując się na maszynę marki CIMAT wybierasz bezpieczeństwo produkcji, gdyż: 

▪ Będzie ona objęta serwisem producenta, co oznacza, że będzie serwisowana przez pracowników 

CIMAT-u o najwyższych kwalifikacjach w Polsce, którzy produkują wyważarki w Bydgoszczy od 

ponad 30-stu lat. 

 

▪ Gwarantujemy, że przez cały okres używalności maszyny będziemy cyklicznie sprawdzać jej stan 

techniczny i wydawać świadectwa jakości. 

 

GARRET BorgWarner Turbo Systems 

KOMATSU FIAT Power Train 

HYUNDAI Power Tech ČZ a.s. 
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Turbo-Centrum 

Świetlińska 3 

Kajkowo 

14-100 Ostróda 

E: autoturbo24@gmail.com 

GSM: +48 510 135 733 

 

 

 

1. Przedmiot oferty. 

Przedmiot oferty stanowi maszyna „Turbo Mix”, która jest połączeniem wyważarki wysokoobrotowej do 

rdzeni turbosprężarek oraz maszyny przepływowej do kalibracji turbosprężarek pojazdów osobowych, 

dostawczych i ciężarowych ze stałą geometrią, z zaworem upustowym oraz ze zmienną geometrią 

sterowaną siłownikiem pneumatycznym lub elektrycznym. 
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WYWAŻARKA WYSOKOOBROTOWA 

 
 

 

 

2. Wyważarka wysokoobrotowa. 

Przedmiotem oferty jest wysokoobrotowa wyważarka do rdzeni turbosprężarek samochodów osobowych, 

dostawczych i ciężarowych. Ten typ wyważarki stosujemy w celu sprawdzenia czy przy prędkościach 

nominalnych rdzenia turbosprężarki występują dodatkowe zjawiska dynamiczne np. ugięcie końcówki 

wałka pod wpływem obciążenia momentem siły.  

 

Warunki pracy zbliżone są do tych, które panują w silniku spalinowym: wirnik rdzenia napędzany jest 

strumieniem sprężonego powietrza, a łożyskowanie zasilane jest olejem o odpowiednim ciśnieniu i tem-

peraturze. Wyważanie odbywa się poprzez porównanie drgań rdzenia w odniesieniu do normy i przepro-

wadzeniu korekty masy we wskazanym przez maszynę punkcie. Wyważanie wysokoobrotowe wydłuża 

żywotność turbosprężarki oraz eliminuje niepożądany efekt gwizdu. 

 



 

4 | S t r o n a  
 

 

 

 

3. Specyfikacja techniczna wyważarki.  

Maksymalna średnica koła turbiny 89 mm 

Maksymalna średnica koła kompresji 110 mm 

Maksymalna wartość prędkości obrotowej 300.000 obr/min 

Przebieg pomiarowy Automatyczny 

Punkt korekcji masy Wyliczany automatycznie przez maszynę 

Możliwość wyważania rdzeni z odwrotną rotacją Tak 
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4. Trzy najważniejsze zalety wyważarki. 

 

Automatyczny przebieg pomiarowy 

Automatyczny przebieg pomiarowy oznacza, że ilość powietrza strumienia napędzającego rdzeń turbiny 

dozowana jest automatycznie przez maszynę. Operator jedynie wybiera przycisk na ekranie dotykowym 

w celu inicjacji pomiaru. Rozwiązanie to zapewnia wyższą dokładność pomiarową w stosunku do roz-

wiązania opartego o ręczny zawór powietrza, którego otwarcie kontrolowane jest przez operatora. 

 

Krótki czas przezbrojenia 

W celu przygotowania maszyny do wyważania innego modelu rdzenia wystarczy przezbroić dwa ele-

menty: tarczę montażową i tulejkę napędową. Czas przezbrojenia to jedynie 30 sekund. Rozwiązanie to 

zapewnia szybką i produktywną pracę. Jest to jeden z głównych powodów dla którego największe pra-

cownie regeneracji turbosprężarek w Polsce wybierają maszynę marki CIMAT. 

 

2-elementowy adapter 

Adapter rdzenia turbosprężarki składa się z dwóch elementów: 

a) Tarcza montażowa do instalacji rdzenia do gniazda maszyny. 

b) Tuleja napędowa do rozpędzania wirnika rdzenia przy użyciu sprężonego powietrza. 

 

Zaletą 2-elementowego adaptera jest możliwość łączenia tarcz i tulejek w różne kombinacje. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu za pomocą kilku elementów można wyważyć wiele różnych modeli rdzeni. 

 

 

 

 

 

 

 

Tuleja napędowa     Tarcza montażowa 
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MASZYNA PRZEPŁYWOWA 

 

 

 

 

5. Precyzja pomiaru. 

Dzięki zastosowaniu przemysłowych przepływomierzy szwajcarskiej produkcji oraz zachowaniu podczas 

pomiaru położenia turbosprężarki jak w pojeździe, możliwa jest skuteczna kalibracja nie tylko starszych 

modeli turbosprężarek, ale również tych nowej generacji, które wymagają precyzyjnych nastawów.  

 

 

Dokładność pomiarowa 
 

+/- 1kg/h 
 

Maksymalna mierzalna wartość przepływu 
 

307 kg/h 

 

 



 

7 | S t r o n a  
 

 

3. Statyczna i dynamiczna regulacja zmiennej geometrii metodą przepływową. 

▪  Regulacja punktu zamknięcia zmiennej geometrii wg wartości przepływu minimalnego. 

▪  Regulacja punktu otwarcia zmiennej geometrii wg wartości przepływu maksymalnego. 

▪  Regulacja długości cięgna siłownika pneumatycznego wg wartości przepływu pośredniego. 

 

Maszyna za pomocą siłownika ustawia łopatki zmiennej geometrii w punkcie otwarcia lub 

zamknięcia, doprowadza do turbiny powietrze o odpowiednim ciśnieniu i sprawdza czy masowa 

wartość przepływu strumienia powietrza wyrażona w [kg/h] jest zgodna z wartością 

turbosprężarki oryginalnej. W przypadku, gdy wartość ta jest zbyt niska, szczelinę między 

łopatkami należy zwiększyć, a w przypadku, gdy wartość ta jest zbyt wysoka, zmniejszyć. 

 

▪  Pomiar prędkości obrotowej. 

W przypadku regeneracji turbosprężarki z zastosowaniem części zamiennych lub używanych 

ustawienie odpowiedniej wartości przepływu masowego nie gwarantuje poprawności działania 

turbosprężarki. W związku z tym maszyna „Turbo Test” umożliwia również sprawdzenie 

poprawności prędkości obrotowej turbosprężarki.  
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4. Pomiar współczynnika ciśnienia turbosprężarki pod obciążeniem. 

Samochody klasy premium wyposażone są w turbosprężarki zaawansowane technologicznie, które 

wymagają wysoko precyzyjnych nastawów i mogą wymagać dodatkowych testów diagnostycznych. Z 

tego powodu maszyna „Turbo Test” umożliwia pomiar współczynnika ciśnienia między wejściem 

turbosprężarki, a wyjściem kompresora podczas pracy turbiny pod obciążeniem na wysokich 

prędkościach obrotowych jak w samochodzie. Funkcja ta dedykowana jest dla pracowni regeneracji, 

które stawiają jakość świadczonych usług na pierwszym miejscu. Pomocna jest ona również w 

rozpatrywaniu reklamacji oraz diagnostyce nietypowych usterek spowodowanych błędnie 

wyprodukowanymi częściami zamiennymi lub nadmierną eksploatacją zastosowanych części używanych. 

Pomiar współczynnika ciśnienia jest również pozycją obowiązkową dla producentów turbosprężarek lub 

części zamiennych w działach rozwoju produktu lub kontroli jakości. 

 

Jak generowane jest obciążenie? Podczas pomiaru na wyjściu kompresora zamontowana jest kryza, 

która ogranicza przepływ i sprawia, że strumień powietrza się kumuluje tworząc ciśnienie wsteczne. 

Ciśnienie to stanowi obciążenie dla turbosprężarki, przez co pracuje ona pod obciążeniem jak pojeździe. 

Dodatkowo na wyjściu kompresora znajduje się czujnik temperatury i ciśnienia. Funkcja ta pozwala na 

wykrycie problemów z doładowaniem. 
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5. Diagnostyka i programowanie siłowników elektrycznych. 

„Turbo Test” obsługuje siłowniki samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych zasilanych na-

pięciem o wartości 12V i 24V. 

a) Pomiar wartości poboru prądu siłownika elektrycznego w pełnym zakresie pracy. 

b) Adaptacja siłowników SIEMENS VDO oraz HOLSET. 

c) Diagnostyka i programowanie siłowników REA marki HELLA. 

▪ Identyfikacja modelu siłownika. 

▪ Pomiar mechanicznego i zaprogramowanego zakresu kąta pracy siłownika. 

▪ Ściągnięcie oryginalnego programu z siłownika i zapisanie go w pamięci maszyny. 

▪ Modyfikacja zakresu pracy dźwigni siłownika. 

▪ Wgranie oryginalnego lub zmodyfikowanego programu do siłownika. 
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6. Spis wszystkich funkcji maszyny przepływowej. 

a) Statyczny pomiar przepływu masowego strony turbiny. 

b)  Dynamiczny pomiar przepływu masowego strony turbiny. 

c)  Sprawdzenie poprawności prędkości obrotowej turbosprężarki. 

d)  Pomiary wysokoobrotowe pod obciążeniem. 

e)  Sprawdzenie poprawności współczynnika ciśnienia doładowania. 

f)  Diagnostyka i programowanie siłowników elektrycznych turbosprężarek pojazdów osobowych. 

g)  Diagnostyka i obsługa siłowników elektrycznych turbosprężarek pojazdów ciężarowych. 

h)  Diagnostyka czujnika położenia siłownika pneumatycznego. 

i) Sprawdzenie poprawności zakresu pracy dźwigni sterującej zmienną geometrią. 

j) Sprawdzenie szczelności turbosprężarki pod kątem przedmuchów i wycieków oleju. 

 

 

 

7. Wymagania techniczne „Turbo Mix”. 

 

 

 

Zasilanie 230V, 50/60 Hz 

Wymiary maszyny 1.900 mm x 1.050 mm  x 1.600 mm 

Waga maszyny Ok. 450kg 

Doprowadzenie powietrza 1” 

Ciśnienie powietrza 8 bar 

Pojemność zbiornika powietrza 

Minimalne wymagania: 500l 

Zalecane: 1.000l 

Czystość powietrza 

- Cząstki stałe nieprzekraczające 50 um, 

- Brak wody w sprężonym powietrzu – punkt rosy +3 st. C 
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8. Cennik. 

Każdy model maszyny może być rozbudowany do modelu wyższego. 

 

 

 

 

 

TURBO MIX 

WYWAŻARKA +  

MASZYNA PRZEPŁYWOWA (MODEL STATYCZNY) 

 

100.000 zł netto 

 

a) Statyczny pomiar przepływu masowego strony turbiny. 

b) Diagnostyka i programowanie siłowników elektrycznych turbosprężarek pojazdów 

osobowych, dostawczych i ciężarowych. 

 

TURBO MIX PRO 

WYWAŻARKA +  

MASZYNA PRZEPŁYWOWA (MODEL STATYCZNO - DYNAMICZNY) 

120.000 zł netto 

 

a) Statyczny i dynamiczny pomiar przepływu masowego strony turbiny. 

b) Sprawdzenie poprawności prędkości obrotowej turbosprężarki. 

c) Diagnostyka i programowanie siłowników elektrycznych turbosprężarek pojazdów 

osobowych, dostawczych i ciężarowych. 

 

TURBO MIX EXPERT 

WYWAŻARKA +  

MASZYNA PRZEPŁYWOWA (MODEL STAT-DYN Z POMIAREM CIŚNIENIA) 

 

149.000 zł netto 

 

a) Statyczny i dynamiczny pomiar przepływu masowego strony turbiny. 

b) Sprawdzenie poprawności prędkości obrotowej turbosprężarki. 

c) Diagnostyka i programowanie siłowników elektrycznych turbosprężarek pojazdów 

osobowych, dostawczych i ciężarowych. 

d) Pomiar doładowania turbosprężarki pod obciążeniem. 

Opcjonalnie: 

System zapewniający krótszy czas montażu turbosprężarki dla pracowni rege-

nerujących duże ilości turbosprężarek. 
Zapytaj o cenę 
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9. Warunki sprzedaży. 

Termin realizacji Na magazynie lub jeden miesiąc. 

Warunki płatności 
a) 10% zaliczki wraz z zamówieniem. 

b) Pozostała kwota przed odbiorem wyważarki. 

Ważność oferty 1 miesiąc 

Warunki dostawy Incoterms 2010 EXW Bydgoszcz 

 

24 miesiące  

gwarancji producenta 

Gwarancja producenta oznacza, że Twoja maszyna będzie serwisowana przez jej kon-

struktorów z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem. Jedynie serwis producenta za-

pewnia szybki czas reakcji i atrakcyjne ceny serwisowania podczas okresu pogwaran-

cyjnego. Zachowanie 24-miesięcznego okresu gwarancji uwarunkowane jest wykona-

niem kontroli technicznej maszyny w 12 miesiącu od daty wystawienia faktury. 

Baza danych 

„Turbo Test” posiada obszerną bazę danych parametrów turbosprężarek powstałą za 

pomocą pomiarów charakterystyk jedynie nowych, oryginalnych turbosprężarek. Baza 

wraz z całym oprogramowaniem aktualizuje się automatycznie przy każdym włączeniu 

maszyny za pomocą modułu „Wi-Fi”. W momencie odbioru maszyny baza danych 

posiada wszystkie obecnie dostępne pliki kalibracyjne. Dodatkowo, wszystkie aktuali-

zacje bazy danych przez okres roku od dnia odbioru maszyny są darmowe. Istnieje 

również możliwość tworzenia własnych plików kalibracyjnych. 

 

 

 
Błażej Krupa 

Sales 

CIMAT | Mobile: +48 505.305.122 

A Burke Porter Group Company 

www.cimat-balancing.com 

www.youtube.com/user/CIMATmachines  
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